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Piece Compl€mentaire 1 : Extrait du Sch€ma Comdideshinissement.
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COMMUNE DE
PUJOL SUR CIRON (33)

Zonage de 'assainissement

Dossier d’Enquéte Publique

Dossier 06-0S-18E - Date du 29/01/2007

Contact :

Michel Coste — Gérant

Tecnosud - 574 rue Félix Trombe
66100 Perpignan

Tél.: 0825811 933
Fax: 04 68 68 65 71
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Zonage de I'assainissement Commune de Pujol sur Ciron (33)
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Zonage de I'assainissement Commune de Pujol sur Ciron (33)

|. DESCRIPTION DE LA DEMARCHE ENTREPRISE

Une étude du Schéma Directeur d’'Assainissement a été effectuée en sur la commune de
PUJOL SUR CIRON.

Celle-ci a permis d'étudier I'ensemble des possibilités d'assainissement (autonome et
collectif) sur la commune par le biais de la réalisation d'une carte d'aptitude des sols.

Une concertation avec les élus et I'étude du schéma communal d’assainissement ont permis
de mettre en valeur :

> Les zones pour lesquelles une extension du systéme de collecte des effluents est
envisagee.

» Les zones urbanisées ou en cours durbanisation, qui devront conserver un
assainissement autonome.

Deux types de zones ont été pris en considération pour établir le zonage d’assainissement
collectif et non collectif du territoire communal :

» Les zones non urbanisables.

» Les zones urbanisables futures ou déja urbanisées et non raccordées dans
lesquelles I'assainissement est autonome ou autre.

La confrontation entre cette carte d’aptitude des sols & I'assainissement autonome, le tracé
des réseaux d'eaux usées collectifs existants, ainsi que les divers projets de développement
de l'urbanisation prévus a permis de réaliser la carte de Zonage de I'Assainissement,
permettant de distinguer les zones d’assainissement collectif et autonome sur I'ensemble de
la commune.

GAEA Environnement
Janvier 2007
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Zonage de I'assainissement Commune de Pujol sur Ciron (33)

Il. ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT

Une carte de zonage d'assainissement a été dressée sur le territoire communal. Ce
document visualise les zones d'assainissement collectif et non collectif.

Il.1. Paramétres retenus pour élaborer la carte de zonage

Les paramétres suivants sont déterminants dans la cartographie du zonage
d’'assainissement :

- Le scénario retenu du Schéma Directeur d'Assainissement par les élus tient compte
de l'existant, des perspectives d'évolution de I'habitat et d’un raccordement futur au
réseau séparatif.

- L’aptitude des sols en place a diffuser et traiter les effluents d’eaux usées regus.

- Lorsque la topographie le permet un raccordement gravitaire au réseau collectif a
proximité.

- la cohérence avec le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.).

- la cohérence avec les conclusions du diagnostic du réseau d’assainissement

I.2. Les zones en assainissement collectif
Sur la carte de zonage, elles sont hachurées avec une trame de couleur rouge.
Elles correspondent & des zones qui sont — ou qui seront dans un futur proche — raccordées
au réseau collectif des eaux usées. La commune aura ainsi & sa charge la collecte, le
stockage, I'épuration et le rejet des effluents domestiques collectés.
A été placée dans cette catégorie :

> tout secteur déja raccordé a un réseau d'eaux usées.

> tout secteur susceptible d’étre urbanisé et raccordé a un réseau d’eaux usées.

GAEA Environnement
Janvier 2007
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Zonage de I'assainissement Commune de Pujol sur Ciron (33)

I1.3. Les zones en assainissement autonome
Sur la carte de zonage, elles ne sont pas hachurées.

Elles correspondent & des zones de surface modeste autour de batiments d’exploitations
agricoles existants ou des habitations isolées. La commune sera tenue, afin de protéger la
salubrité publique, d'assurer le contréle des dispositifs d'assainissement, et, si elle le
décide, leur entretien.

Figurent dans cette catégorie I'ensemble des écarts de la commune.

Les dysfonctionnements des dispositifs d'assainissement autonome existants dans ces
zones et responsables des rejets de surface d’effluents non traités devront étre supprimés.

Les secteurs non étudiés durant le schéma et classés en zone urbanisée en assainissement
non collectif devront, lors de l'instruction de demande de permis de construire, faire I'objet
d'une étude hydropédologique 2 la parcelle, afin de déterminer la filiére d’assainissement a
mettre en place.

GAEA Environnement
Janvier 2007
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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

SYNDICAT DES EAUX DE BUDOS
Commune de PUJOLS SUR CIRON

PLAN DE ZONAGE DE L'’ASSAINISSEMENT

LEGENDE :

A Zones en assainissement collectif

ECHELLE : 1/5000

Zones en assainissement non collectif
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Piece Compl€mentaire 2 : Note et zonage de I'€tGderieres » effectu€e
par le Conseil G€n€ral.
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b’ Conseil Général de la Gironde

» Direction générale adjointe chargée des services techniques
Direction des infrastructures

Bureau des Carriéres Souterraines

Commune de PUJOLS SUR CIRON

Note sur I’état des connaissances relatif aux carriéres souterraines.

Mise & jour : novembre 2006

* Esplanade Charles-de-Gaulle, 33074 Bordeaux cedex
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Les anciennes exploitations souterraines de pierre.

Une grande partie du sous-sol girondin, principalement & I’'Est de la Garonne est
constitué par une couche peu profonde de roches calcaires, daté géologiquement du
Stampien, reposant elle-méme sur les «molasses » et argiles du Sannoisien et de
I’Eocéne supérieur.

Ces calcaires tendres, ont été jadis exploités pour en extraire de la pierre nécessaire,
notamment, a la construction. Cette activité extractive a connu son apogée avant
Putilisation du béton en Gironde. Au milieu du XIX™ siecle, 1000 carriéres
souterraines étaient en activité en 1878, employant 2500 ouvriers.

Pour les carriéres souterraines proprement dites dont ’emprise affecte au moins
1000m? et parfois beaucoup plus, il s’agit d’anciens travaux souterrains d’extraction de
pierre de construction exploitée par la méthode des « chambres et piliers », ayant laissé
subsister des galeries généralement hautes de 2 4 3 metres, sur un ou plusieurs niveaux
superposés, fréquemment 3 ou 4, parfois davantage. Ces carriéres souterraines,
profondes de quelques décimeétres et jusqu’a 55 métres selon le cas, présentent un risque
tres prononce d’effondrement dés lors qu’elles ont atteint un état de ruine avéré.

11 existe par ailleurs des excavations artificielles de taille beaucoup plus modeste, de 10
a 1000 m?, pour lesquelles ce risque est nettement moindre. 11 s’agit :

- d’essais d’extraction, typiquement constitués de quelques galeries filantes et/ou de
chambres de dimensions réduites

- de caves et autres clotes ou clotets , souvent creusés ou aménagés aupres d’habitations

et encore tres fréquemment utilisés de nos jours.

Les carriéres souterraines déclarées.

Le code minier napoléonien (1810), a prévu que les travaux d’extraction en carriére
souterraine soient soumis a simple déclaration en début de I’exploitation (non soumis &
autorisation). Aucune des carriéres souterraines de la Gironde n’a fait I’objet d’un arrété
de fin d’exploitation, et aucun plan n’a été effectué a la fin des travaux.

Archives des Mines (originaux)

- Rapport de I'Ingénieur des Mines en date du 15 janvier 1909, proposant
d’interdire la poursuite de I’exploitation d’une carriére souterraine a « Cap de
Hé » (cette carriére n’était pas en communication avec les carriéres souterraines
voisines);

Archives départementales (copies des archives des Mines)

- arrété préfectoral du 05 juillet 1854 autorisant ouverture d’une nouvelle carriére
souterraine au lieu dit « Le Pingat » ;

- amété préfectoral du 10 juillet 1858 autorisant I’exploitation d’une carriére

souterraine déja existante a « Colas » ;
i,
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- arrété préfectoral du 26 avril 1859 autorisant la poursuite d’une carriére souterraine
existante & « Colas » (il y avait plusieurs exploitants a ce lieu dit) ;

-~ arrété préfectoral du 06 juillet 1859 autorisant la poursuite d’une carriére souterraine

existant au Bourg, prés du cimetiére ;

- arrété préfectoral du 19 mai 1860 accordant I’autorisation d’une nouvelle carriére
souterraine a « Colas » ;

- amété préfectoral du 30 mai 1860 accordant I’autorisation d’une nouvelle
exploitation souterraine par puits & « Tristan » ;

- arrété préfectoral du 21 aoht 1860 autorisant 1’ouverture d’une nouvelle carriére
souterraine a « Darblade », & partir d’un puits existant ;

- arrété préfectoral du 19 février 1863, autorisant la réouverture d’une carriere
souterraine a « Cap de Hé » ;

- rapport de I'Ingénieur des Mines rejetant la demande de poursuivre I’extraction a
« Menjon », en date du 25 juillet 1865 (carriére qui existait déja en 1860) ;

- arrété préfectoral du 03 septembre 1865 autorisant la poursuite de 1’exploitation
souterraine, traversant le chemin d’intérét commun n° 84 de Balizac au port de
Barsac. :

Archives communales
Non consultées.

Il résulte de cette analyse que toutes les carriéres déclarées ne sont pas localisées, et il
peut aussi en exister d’autres, assimilées a des carriéres souterraines clandestines (non

déclarées).
Les carriéres souterraines répertoriées.

L’inventaire des carrieéres souterraines de la Gironde, mené depuis 1977 a permis de
recenser certaines carriéres souterraines affectant le territoire de la commune de
PUJOLS sur CIRON (courrier adressé 4 la DRIRE Aquitaine le 21 aoGt 2003, dans le
cadre du PAC pour la réalisation de la carte communale.).

A la demande de Monsieur le Maire de PUJOLS sur CIRON, une exploration
systématique de la commune a été conduite en 2006. Cette exploration a permis de
préciser et de compléter les connaissances relatives & ces carriéres souterraines.

Les carriéres souterraines répertoriées de PUJOLS sur CIRON se trouvent dans les
vallées du Ciron et de I’ Arec. :

-3-

AgenceJrRBAM
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3.1 Les carriéres souterraines visitables.

Les carriéres souterraines visitables sont celles qui sont accessibles par une ou plusieurs
entrées franchissables (entrée par cavage, puits ou éventuellement par un effondrement).
Certaines carriéres souterraines et caves entiérement visitables & ce jour ont été
localisées et entiérement délimitées. Leur contour est définitivement établi.

1l sagit des carriéres souterraines de :

-« Le Basque » (section cadastrale A6, non connue en 2003) ;
-« Iristan Nord » (section cadastrale C3)
- «Le Bourg » (section cadastrale B8)

Néanmoins certaines de ces carriéres ne sont que partiellement visitables, ce qui laisse
planer un doute sur leur extension réelle. 11 s’agit en particulier de la grande carriére
souterraine de « Colas », (section cadastrale AT). Celle-ci n’a pu étre encore délimitée
précisément.

3.2 Les carriéres souterraines non visitables.

Certaines carriéres, dont la présence est certaine, peuvent exister et étre localisées par
des indices de surface (entrée bouchée, aplomb effondré, ...), voire étre avérées par
I’existence d’anciens plans d’archive.

A notre connaissance, il existe a ce jour une carriére souterraine de ce type au Bourg de
PUJOLS sur CIRON, recensée et visitée vers 1980 par le service des carriéres
souterraines, et qui correspondrait au moins i une galerie isolée décrite sur I’arrété
préfectoral du 06 juillet 1859 (section BS du cadastre).

Les carriéres souterraines inconnues.

Toutes les carriéres souterraines déclarées mentionnées dans les archives des Mines et
les archives départementales ne sont pas répertoriées. Il est certain que la connaissance
des carriéres souterraines affectant le territoire de la commune de PUTOLS sur CIRON
n’est pas exhaustive. Il s’agit en particulier de carriéres souterraines situées a « Cap de
Hé » et & « Menjon » qui ont fait I’objet de demandes de poursuite de 1’extraction,
S’agissant des carriéres souterraines de « Darblade » et du « Pingat », rien ne permet
d’affirmer qu’elles ont été réellement ouvertes puisqu’il s’agissait de déclaration
d’intention d’exploiter la pierre.

Néanmoins, malgré tout le soin porté & I’exploration sur le terrain et ’exploitation des
archives écrites, il n’est pas exclu qu’il subsiste une ou des excavations souterraines
d’origine anthropique, oubliées de tous, aujourd’hui non identifiables, et donc non
encore connues a ce jour. Il pourrait également subsister des carriéres souterraines
accessibles uniquement depuis des maisons d’habitation, dont I’entrée serait connue du
seul propriétaire (habitation adossée a une falaise).

AgenceJrRBAM
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La prise en compte du risque de mouvement de terrain.

La prévention en matiére d’urbanisme notamment, exige de prendre en compte une zone
de risque de mouvement de terrain dfi aux carriéres souterraines, au droit de celles-ci et 4
leurs abords immeédiats.

Au droit d’une carriére souterraine ou d’une galerie qui s’effondre, les terrains sus-
jacents sont entrainés vers le bas et se produit en surface soit un effondrement (avec
rupture de la surface topographique), soit un affaissement (sans rupture de la surface

topographique).

Dans la configuration des carriéres souterraines du calcaire 4 Astéries en Gironde, des
effondrements localisés sont courants pour des carriéres souterraines 4 moins de 25
métres de profondeur ; ces effondrements généralement circulaires (quelques métres de
diameétre) sont appelés des fontis. Au dela de cette profondeur, les déformations liées a
un affaissement sont généralement limitées (fig.1).

Aux abords immédiats d’une carriére souterraine ne peuvent se produire que ces
mémes déformations limitées jusqu’a une distance qui ne pourra excéder la
profondeur de la carriére (cas le plus défavorable ol I’on envisage une zone
d’influence & 45 degrés) et souvent beaucoup moins. Il convient donc de prévoir une
marge de reculement (MR), au dela de la limite de la carriere, qui est égale 4 la
profondeur la plus importante de la carriére, sans excéder généralement un minimum
de 20 métres, et un maximum de 50 métres (fig.2).

Une marge supplémentaire équivalente au dela des 50 métres peut étre prise si une
incertitude subsiste sur la délimitation précise de la carriére, malgré une estimation
réaliste de I’extension probable de celle-ci. A I'inverse, et notamment dans le cas de
galeries isolées ou dans celui d’essais d’extraction, la marge de reculement minimum
de 20 metres peut étre réduite 4 10 métres voire moins au regard des conditions
locales de topographie, morphologie ou géologie du site concerné (en particulier,
aucun risque n’est prévisible au droit d’un terrain voisin dont la cote est légérement
inférieure a celle du plancher des galeries).

La marge de reculement constitue la limite extréme du risque d’effondrement ou
d’affaissement prévisible di a la présence d’une carriére souterraine diment
répertoriée.

Les périmétres du risque de mouvement de terrain affectant la commune de PUTOLS
sur CIRON ont été établis selon les précédentes régles.

AgenceJrRBAM
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6. L’information sur le risque de mouvement de terrain.

L’information préventive a pour objectif de renseigner le citoyen sur les risques
majeurs susceptibles de se développer sur ses lieux de vie, de travail, de vacances.
Elle est consacrée par I’article 21 de la loi n® 87-565 du 22 juillet 1987 : « Le citoyen
a le droit 4 I'information sur les risques qu’il encourt en certains points du territoire et
sur les mesures de sauvegarde pour s’en protéger ». Le décret 90-918 du 11 octobre
1990, relatif a I’exercice du droit & I’information sur les risques majeurs, pris en
application de I’article 21 précité, prévoit qu’il appartient au Maire d’informer le
public.

La commune de PUJOLS sur CIRON, désignée par arrété préfectoral en raison de son
exposition 4 un risque majeur entre dans cette catégorie.

Le maire informe le public sur les carriéres répertoriées.

L’article L 563-6 du code de I’environnement, institué par ’article 43 de la loi n°®
2003-699 du 30 juillet 2003 relative & la prévention des risques technologiques et
naturels et a la réparation des dommage, prévoit que les communes ¢laborent, en tant
que de besoin, des cartes délimitant les sites ol sont situées des carriéres souterraines
susceptibles de provoquer l'effondrement du sol. Ce méme article prévoit également
que toute personne qui a connaissance de I’existence d’une cavité souterraine en
informe le maire qui doit transmettre ces éléments au représentant de I’Etat et au
Président du Conseil Général.

Le maire recueille les informations sur les carriéres souterraines encore
inconnues.

P/Le Président du Conseil Général,
Le Chef du Bureau des Carriéres

[

Jean PERAGALLO

Piéces jointes : feuilles cadastrales avec mention des carriéres et des zones a risque.
(4 feuilles : sections A6, A7, B8 et C3).

AgenceJrRBAM
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